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1. はじめに 

        2 

 

■ 本マニュアル参照する上での前提条件・注意事項について記載します。 

 

 

前提条件 

 

● パソコンに最新バージョンの e 飛伝がインストールされていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● B-433 プリンタのドライバがインストールされていること。 

 

 

 

 

 

注意事項 

 

● お客様の環境により、本マニュアル通りの手順を行っても上手く動作しないことがありますので、 

あらかじめご了承下さい。 

 

はじめに １ 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:XP) 
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■ USB プリンタドライバの取得を行います。 

 

① ブラウザのアドレス欄に 

「http://e-hiden.sagawa-exp.co.jp/pub_dl/help/USB/TEC-B-EV4-G(B-433).exe」と入力し、 

Enter キーを押します。  

 

 

 

② 下記画面が表示されますので、保存ボタンをクリックします。 

 

 

 

③ [保存]画面が開きますので、任意の場所を選択し、保存ボタンをクリックします。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB プリンタドライバインストール方法(OS:XP) ２ 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:XP) 
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④ 任意で保存したファイルをダブルクリックし、USB ドライバのセットアップを行います。 

 

 

 

 

 

⑤ [セットアップへようこそ]画面が表示されますので次へボタンをクリックします。 

 

 

 

⑥ [使用許諾契約]画面が表示されますので「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し次へボタン 

をクリックします。 

 

 

 

⑦ [セットアップ完了]画面が表示されますので完了ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:XP) 
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⑧ B-433Ⅱを USB ケーブルにて端末に接続し B-433Ⅱの電源を ON にします。 

 

 

⑨ [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]画面が表示されますので「いいえ、今回は接続 

  しません」を選択し次へボタンをクリックします。 

 

 

 

⑩ [インストール方法の選択]画面が表示されますので「一覧または特定の場所からインストールする」 

  を選択し次へボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:XP) 
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⑪ [検索とインストールのオプション]画面が表示されますので「次の場所で最適のドライバを検索する」 

  を選択し「次の場所を含める」にチェックを入れます。検索場所が「C:\TEC_DRV」になっていない 

  場合は参照ボタンを押して「C:\TEC_DRV」を選択してから次へボタンをクリックします。 

  ※お客様の端末環境によってはドライブ名が C:\でない場合もあります。 

 

 

 

 ⑫ ドライバの検索が開始されます。 

 

 

 

下記画面が表示された場合は「続行」を選択して下さい。 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:XP) 
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下記画面が表示された場合は、参照ボタンを押して「C:\TEC_DRV」を選択してから「OK」を選択して下

さい。※お客様の端末環境によってはドライブ名が C:\でない場合もあります。 

 

 

 

 ⑬ [ドライバのインストール完了]画面が表示されますので完了ボタンをクリックします。 

 

 

以上でプリンタドライバのインストール(OS:XP)は終了です。 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) 
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■ USB プリンタドライバの取得を行います。 

 

① ブラウザのアドレス欄に 

「http://e-hiden.sagawa-exp.co.jp/pub_dl/help/USB/TEC-B-EV4-G(B-433).exe」と入力し、 

Enter キーを押します。  

    

    

 

② 下記画面が表示されますので、保存をクリックします。 

 

 

 

③ [保存]画面が開きますので、任意の場所を選択し、保存ボタンをクリックします。 

 

 

USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) ３ 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) 
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④ 任意で保存したファイルをダブルクリックし、USB ドライバのセットアップを行います。 

 

 

 

 

 

⑤ [セットアップへようこそ]画面が表示されますので次へボタンをクリックします。 

 

 

 

⑥ [使用許諾契約]画面が表示されますので「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し次へボタン 

をクリックします。 

 

 

 

⑦ [インストール準備の完了]画面が表示されますのでインストールボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) 
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⑧ [セットアップ完了]画面が表示されますので完了ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ B-433Ⅱを USB ケーブルにて端末に接続し B-433Ⅱの電源を ON にします。 

 

 

⑩ [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始]画面が表示されますので次へボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) 
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⑪ [ハードウェア デバイス ドライバのインストール]画面が表示されますので「デバイスに最適なドライ  

  バを検索する」を選択し次へボタンをクリックします。 

 

 

 

⑫ [ドライバファイルの特定]画面が表示されますので「場所を指定」にチェックを入れ次へボタンを 

  クリックします。 

 

 

 

⑬ [新しいハードウェアの検出ウィザード]画面が表示されますので、参照ボタンを押して製造元のファイ   

  ルのコピー元を「C:\TEC_DRV」に選択してから OK ボタンをクリックします。 

   ※お客様の端末環境によってはドライブ名が C:\でない場合もあります。 

 

 

 



２. USBプリンタドライバインストール方法(OS:2000 Professional) 
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⑭ [ドライバファイルの検索]画面が表示されますので次へボタンをクリックします。 

 

 

 

下記画面が表示された場合は「はい」を選択して下さい。 

 

 

 ⑮ [ドライバのインストール完了]画面が表示されますので完了ボタンをクリックします。 

 

 

 

以上でプリンタドライバのインストールは終了です。 



３. B-433プリンタドライバの設定 
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■ B-433 プリンタドライバの設定を行います。 

 

① 「プリンタと FAX」より B-433-CS のプロパティを選択します 

 

 

 

② ポートを「TEC COM1(COM2)」からプリンタが「TEC B-EV4-G」になっている USB ポートへ 

変更し、「双方向サポートを有効にする」のチェックを外し適用ボタンをクリックします。 

 

    ＜設定変更前＞             ＜設定変更後＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

以上で B-433 プリンタドライバの設定は完了です。 

B-433 プリンタドライバの設定 ４ 

 



４. e 飛伝での出力確認 
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■ e 飛伝より圧着式送り状（複写式送り状）が正しく出力されるかの確認を行います。 

 

① USB ケーブルにて端末と B-433Ⅱが接続されている事を確認します。 

 

 

② e 飛伝を起動し、環境設定画面を開いて圧着式送り状テストプリントボタンをクリックします。 

� 使用している送り状が「複写式送り状」の時は、複写式送り状テストプリントボタンになります。 

 

＜e 飛伝メインメニュー画面＞    ＜環境設定画面＞ 

       

 

③ 印刷位置設定画面が表示されますので、テストプリントボタンをクリックします。 

 

 

 

④ 圧着式送り状（もしくは複写式送り状）が正常に出力されることを確認してください。 

 

以上で e 飛伝での出力確認は完了です。 

以上で全ての作業が完了です。 

e 飛伝での出力確認 ５ 


